
� DEVIS � COMMANDE  

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Cocher votre choix

Date .......................................................................................................................

Nom du Responsable ...........................................................................................

Tél. ......................................................... Portable ...............................................

Fax ......................................................... ..............................................................

E-mail ...................................................................................................................

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com

L a  f e r r o n n e r i e  d ’ i n t é r i e u r  e t  d ’ e x t é r i e u r

mars2020

2 vitres

2,04 m

soubas-
sement 
acier 
0,99 m

1,05 m

3 vitres

� Porte verrière � 2 vitrages largeur standard : � 0,73 m   � 0,83 m
sur mesure hauteur ............  x  largueur ............

� 3 vitrages largeur standard : � 0,83 m   � 0,93 m
sur mesure hauteur ............  x  largueur ............

� Imposte suivant les combinaisons choisies de votre porte verrière
�Monovitrage

OUVERTURE : 
� Battante pose en tunnel avec fermeture magnétique
� Coulissante pose en applique
Option� Cache rail � Galandage (à adapter)

Option fermeture � Serrure à rouleau � Serrure à chiffre à grande clef

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France
Tél. 05 56 58 20 37 • www.brun-doutte.com

� Verrière pose en tunnel
Hauteur :   � 1,20 m  ou   � 1,50 m

� Verrière 1 vitrage (0,34 m) x .......... quantité

� Verrière 2 vitrages (0,67 m) x .......... quantité

� Verrière 3 vitrages (1,00 m) x .......... quantité

� Avec jonction ..........  Nombre de jonction .......

Sur mesure : ht totale ..............  x  larg totale ...............
Nombre de vitrage souhaité .............

Option pose � en applique

� Options
� Vitrage opaque  � Sans vitrage

� Poteau d’angle droit de jonction (coin à 90°)

� Poteau d’angle réglable de jonction (coin entre 90 à 150°)

� Traverse supplémentaire x .......... quantité
Merci de le préciser sur votre croquis ainsi que son positionnement en cm.

� Découpe en biais

� Cloison verrière avec 
soubassement pose en tunnel
� Soubassement tôlé � Soubassement Vitré

Hauteur :   � 2,19 m  ou   � 2,49 m

� Verrière 1 vitrage (0,34 m) x .......... quantité

� Verrière 2 vitrages (0,67 m) x .......... quantité

� Verrière 3 vitrages (1,00 m) x .......... quantité

� Avec jonction ..........  Nombre de jonction .......

Sur mesure : ht totale ..............  x  larg totale ...............
Soubassement sur mesure : ht ..........  x  larg .........
Nombre de vitrage souhaité .............
Merci de le préciser sur votre croquis ainsi que son positionnement en cm.

Option pose � en applique

� Verrière ouvrante
Hauteur :   � 1,20 m � 1,50 m

� COULISSANTE 1 côté coulissant
pose en tunnel uniquement

Hauteur totale ..........  x  largeur totale .........
Nombre de vitrage souhaité .............

� 1 côté coulissant   � 2 côtés coulissants

Longueur : côté coulissant (maxi 1 m) ............. côté fixe ............

Option � cache rail � 2 côtés coulissant 

� BATTANTE pose en tunnel uniquement
� 1 battant (largeur 0,34 m)

� 2 battants (largeur 0,67 m)

Sur mesure : ht totale ..........  x  larg totale .........
� 1 battant              � 2 battants

1,20mhauteur
totale
2,19 m
ou

2,49 m

1,50m

Porte 
hauteur 
2,04 m

Dessinez
votre
projet 
Afin de mieux 
comprendre 
votre demande
merci de 
dessiner 
votre verrière 
souhaitée et 
d’indiquer 
vos dimensions
standard ou 
sur-mesure.
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Option Traverse intermédiaire

Imposte 
porte 
hauteur 0,45m

Soubas-
sement
0,99 m

1,20m
ou

1,50m

3 vitrages2 vitrages1 vitrage

jo
n
ct
io
n 1,20m

ou
1,50m

hauteur
totale
2,19 m
ou

2,49 m
soubas-
sement 
acier 
0,99 m

3 vitrages2 vitrages1 vitrage

jo
n
ct
io
n

Finition souhaitée à remplir obligatoirement
� Thermolaqué couleur :

� Autre N° de RAL sur demande .................

� Finition brut

�

blanc
9010
satiné

�

gris
9006
satiné

�

gris
7016
satiné

�

gris
7016
grainé

�

gris
7024
grainé

�

noir
9005
grainé

�

man-
ganèse

�
noir
9005
satiné

Soubassement acier ou vitré

VERRIÈRE D’ATELIER acier standard ou sur-mesure

sur le nombre de vitrage .........
longueur (a) .............................
longueur (b) .............................
hauteur (c) ...............................

Pas d’angle cache parclose
dans les angles non droits.

(a)

(c)
(b)

1 battant 2 battants

0,45 m



Schéma de votre verrière coulissante si autres dimensions (sur mesure).
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Date .......................................................................................................................

Nom du Responsable ...........................................................................................

Tél. ......................................................... Portable ...............................................

Fax ......................................................... ..............................................................

E-mail ...................................................................................................................
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L a  f e r r o n n e r i e  d ’ i n t é r i e u r  e t  d ’ e x t é r i e u r

mars2020

VERRIÈRE D’ATELIER CLOISON VERRIERE COULISSANTE standard ou sur-mesure

3,96 m

1,00 m 1,00 m

rail autoportant hauteur : 6 cm

cloison
coulis-
sante

cloison
coulis-
sante

2,49
m 2,43

m

1,00 m

mur
espace à
prévoir
pour le

coulissant

1,00 m

mur
espace à
prévoir
pour le

coulissant

pour une ouverture totale de 1,96 m pour une ouverture totale de 1,96 m

3,96 m

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

cloison
fixe

rail autoportant hauteur : 6 cm

cloison
coulis-
sante

cloison
coulis-
sante

cloison
fixe

� 2 cloisons verrières coulissantes sur cloison fixe� 2 cloisons verrières coulissantes sur mur

� Sur mesure autre dimensions : ................................................................................................................................................................................(faire votre croquis ci-dessous)

1 2 3 4

Cloisons droite et/ou 
gauche fixes et/ou cloisons 
coulissantes sur rail suspendu 
autoportant ou suspendu 
en structure acier de 30 mm. 

Vitrage feuilleté 33/2 mm 
sécurité des personnes. 

Cloisons coulissantes 
avec poignée d’ouverture, 
équipées de frein 
en ouverture et fermeture. 
(cocher clairement 
vos choix)

poignée 
d’ouverture

Cloison verrière 
CARREAUX ALLONGÉS
à soubassement tôlé 

Soubassement tôlé hauteur 1 m. 
Vitre largeur 30 cm, hauteur 140,5 cm

Cloison verrière 
GRANDS CARREAUX
à soubassement tôlé 

Soubassement tôlé hauteur 1 m. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 68,7 cm

Cloison verrière 
CARREAUX CARRÉS

5 vitres en hauteur. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 45,3 cm

Cloison verrière 
GRANDS CARREAUX

4 vitres en hauteur. 
Vitre largeur 46,5 cm, hauteur 57,5 cm

� � � �

Thermolaqué couleur :� Poteau de jonction angle droit H249 mm

� Cache rail

� Vitrage opaque

� Vitrage couleur : ................................................

� Sans vitrage

� Autre N°
de RAL sur
demande 

.........................

� Finition
brut

Finition souhaitée à remplir obligatoirementOPTIONS

�

blanc
9010
satiné

�

gris
9006
satiné

�

gris
7016
satiné

�

gris
7016
grainé

�

gris
7024
grainé

�

noir
9005
grainé

�

man-
ganèse

�

noir
9005
satiné
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Verrière ALUMINIUM d’intérieur

� Verrière standard pose en tunnel
Hauteur 1,15 m, Profondeur 30 mm.

Dimensions fabrication

� Verrière 1 vitrage largeur 41,5 cm

� Verrière 2 vitrages largeur 81 cm

� Verrière 3 vitrages largeur 120 cm

� Verrière 4 vitrages largeur 159 cm

� Verrière 5 vitrages largeur 198 cm

� Verrière 6 vitrages largeur 237 cm

� Finition couleur
� Options traverse horizontale

� Traverse horizontale autocollante
(à coller en fin de chantier)
Nombre de traverses souhaitées :  ............... 

� Traverse horizontale structurelle
Nombre de traverses souhaitées :  ............... 
Merci de préciser leur positionnement en cm 
dans le sens de la hauteur sur votre croquis.

� Option plat de finition

Vitrage 

� Avec vitrage            � Sans vitrage

� Vitrage opale

� Vitrage bronze

� Cloison avec soubassement

� Soubassement en mélaminé
� Soubassement vitré

Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm
Hauteur soubassement :  ............... cm  

� Porte coulissante avec 
soubassement en mélaminé
Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm 
Hauteur soubassement :  ............... cm  

� Verrière sur mesure pose en tunnel

� Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm

� Avec coin biseauté. 
Merci de le préciser le degré de l'angle sur votre 
croquis ainsi que son positionnement en cm.

Dessinez 
votre projet 
Vos dimensions 
fabrications en cm

Indiquez les parties 
vitrages et 
soubassement.

Le nombre de verres est
établi par notre bureau
d’étude.

Standard

Avec l’option
soubassement 

en mélaminé,
cloison ou 

porte coulissante

Avec l’option traverse horizontale 30mm 
alignée ou façon design

Avec coin 
biseauté

mur

ve
rri

èr
e

mur Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et 
en largeur (1,5 mm à droite et 1,5 mm à
gauche) de l’ouverture pour effectuer la
pose de la verrière.
Option : Fourniture possible de plat de
finition pour l’encadrement du tableau.

Pose en tunnel

�

noir
9005
sablé

�

gris
7016
sablé

�

blanc
9003
sablé


