
Verrières d’atelier d’intérieur alu 

Avec verre Sans verre

Verrières d’atelier d’intérieur et d’extérieur acier : verrières, portes, cloisons, …

Garde-corps d’intérieur et d’extérieur, rampes acier Balconnets acierGarde-corps, rampes alu

Escaliers d’intérieur et d’extérieur acier 

Les combinaisons 
possibles

Le packaging verrière standard

Avec option traverse horizontale
30 mm alignée ou façon design

Avec coin
biseauté Simple

Fabrication standard et sur-mesure
En kit à assembler et à poser
Q Verrières fixes

haut. de 60 à 150 cm, larg. de 20 à 320 cm 
W Verrières coulissantes

haut. de 20 à 300 cm, larg. de 40 à 300 cm 
E Cloisons verrières fixes

haut. de 180 à 280 cm, larg. de 20 à 320 cm 
R Verrières fixes associées à portes verrières

à soubassement (selon demande)
T Portes verrières battantes et coulissantes

haut. de 180 à 230 cm, larg. de 65 à 96 cm  

Fabrication standard et sur-mesure Modulable et prêt à poser
Q Verrières fixes haut. de 20 à 300 cm, larg. de 20 à 300 cm

(ou + avec jonction) 
W Verrières battantes haut. de 60 à 160 cm, larg. de 20 à 160 cm 
EU Verrières coulissantes 1 ou 2 côtés au choix

haut. de 20 à 300 cm, larg. de 40 à 300 cm
RP Verrières fixes associées à porte verrière à soubas-

sement tôlé (avec option petits carreaux et imposte)
T Cloisons verrières coulissantes
YIq Cloisons à soubassement tôlé ou vitré haut. de 200

à 300 cm, larg. de 20 à 175 cm (ou + avec jonction)
Iq Cloisons verrières à soubassement tôlé associées 

à porte verrière battante ou coulissante 1 ou 2 côtés
au choix

Ow Portes verrières battantes et coulissantes
haut. de 180 à 250 cm (+ imposte), larg. de 70 à 100 cm  

{ Portes Papillon haut. 202 cm, larg. de 80 à 400 cm  
} Verrières, portes et cloisons verrières coulissantes 

extérieur (dimensions identiques aux verrières d’intérieur)  
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Finitions verrières et escaliers • Thermolaquage couleur

Blanc
9010

satiné

Gris
9006

satiné

Gris
7016

satiné

Gris
7016

grainé

Gris
7024

grainé

Gris
7006

grainé

Noir
9005

grainé

Rouille
factory

Noir
9005

satiné

Couleur de base 8 couleurs standard au choix

Autre couleur
du RAL sur
devis

Configurations possibles classique

Configurations possibles hélicoïdal

Droit

Escalier NEW YORK (rampe NEW YORK et
garde-corps d’étage d’Atelier)

Escalier FONTAINEBLEAU 
(rampe et garde-corps BOSTON)

Escalier adaptable OSLO hélicoïdal

Escalier d’extérieur HOUSTON galvanisé 
(passerelle, garde-corps et rampe Boston) 

Escalier d’extérieur hélicoïdal OSLO 
galvanisé

Escalier INDIANA 
(rampe et garde-corps BOSTON)

Escalier d’extérieur AUTEUIL métallisé et
thermolaqué (rampe et garde-corps Rivoli) 

Rampe commune Broadway Philadelphie Melun

1/4 tournant bas,
marches balancées

1/4 tournant bas,
avec palier

1/4 tournant haut,
marches balancées

1/4 tournant haut,
avec palier

1/4 tournant 
milieu, avec
palier

1/4 tournant
milieu, marches
balancées

2/4 tournant milieu,
avec palier

Fabrication standard
et évolutif 
Complet avec garde-
corps et prêt à poser

Tournant à gauche Tournant à droite

Rampes et
garde-corps
Voir ci-dessus
et ci-contre.

Fabrication standard et sur-mesure
Complet avec marches et prêt à poser
De 12 à 18 marches (haut. à monter de 228 à 361 cm).
Marches en hêtre naturel lamellé collé ép. 34 mm
larg. standard 85 cm (autres largeurs possibles,
entre 75 et 90 cm sur devis).

ø 122 cm
ou

ø 152 cm

Hauteur
adaptable
de 9 à 17
marches

Hauteur à
monter de

172 à 360 cm

Garde-corps PYLA (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option) Garde-corps HOLLYWOOD (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option) Garde-corps BARCELONE (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option) Garde-corps AUSTIN (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option) Balconnet CHEVERNY Balconnet LAZURE

Balconnet MISTRAL Balconnet BORDEAUX “2M”

Balconnet PARIS Balconnet HORIZON

Balconnet GARONNE Balconnet ROYAN

Balconnet HOLLYWOOD Balconnet SOFIA

Balconnet FIDJI Balconnet BASTIA

Garde-corps ORLANDO aspect inox  (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Garde-corps BASTIA (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Garde-corps LACANAU (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Rampe PARIS (pose sur platines)

Garde-corps BOULOGNE (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Garde-corps SAN FRANCISCO (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Garde-corps LÉOPARD (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Garde-corps MELUN (pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise en option)

Authentique en acier soudé main dans nos ateliers en France. Résistance et robustesse de l’acier, finesse et pureté des lignes. Aspect traditionnel, moderne ou factory. 
Fabrication standard et sur-mesure Modulable et prêt à poser Tous nos garde-corps sont prévus avec une hauteur de balcon posé règlementaire de 1 m. TOUTE AUTRE RÉALISATION DE FERRONNERIE SUR DEMANDE

Fabrication standard et sur-mesure Modulable et prêt à poser
Tous nos garde-corps sont prévus avec une hauteur de balcon posé règlementaire de 1 m.

Fabrication standard et sur-mesure Prêt à poser Hauteur de fabrication 25, 50, 93 cm.
Tous nos balconnets sont prévus avec une hauteur de balconnet posé règlementaire de 1 m.

intérieur extérieur
Modèle présenté avec l’option panneau plexiglass, conforme
aux normes NF P01-012 et NF P01-013  à poser en intérieur
ou extérieur toutes hauteurs. 

Normes de sécurité
Pour votre sécurité tous nos garde-corps
sont testés conformes aux normes NF P01-012
et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur
toutes hauteurs. 

Hauteur 
règlementaire

1 m

Vide entre 
barreaux 

11cm max

intérieur extérieur

intérieur extérieur intérieur extérieur

intérieur extérieur

intérieur extérieur

aluminiumaspect inox

Balconnets alu Fabrication standard 
et sur-mesure  Prêt à poser

Finitions garde-corps & balconnets
• Prépeint en version de base, revêtue 

d’une couche d’apprêt à repeindre (acier)
• Galvanisation (acier), sans entretien 
• Thermolaquage couleur (sans entretien), 

toute couleur du RAL au choix

31 autres modèles existants 21 autres modèles existants

9 autres modèles
existants

14 autres modèles
existants

En option, angle droit ou variable En option, pose sur platines ou en façade



Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

En option, pose en façade ou sur platines.
Nos ferronneries habillent et protègent élégamment 
et efficacement vos façades en laissant passer l’air et
la lumière. Authentique en acier soudé main dans nos
ateliers situés en France. Résistance et robustesse de
l’acier. Aspect traditionnel, moderne ou style factory.
14 autres modèles existants

Prise de cotes

Pose en tableau Pose en façade

Pour toute commande
Nous communiquer la
hauteur de  fabrication
souhaitée et la largeur
entre murs du tableau en
commençant  toujours
par la hauteur.

Finitions ferronnerie acier
• Prépeint en version de base, revêtue

d’une couche d’apprêt à repeindre
• Galvanisation, sans entretien 
• Thermolaquage couleur 

(sans entretien), toute 
couleur du RAL au choix

Options de fabrication
Pose sur platines fixes
ou amovibles Breveté

Pose sur platines
fixes soudées

Barres d’appui acier

Barres d’appui simples acier

Mains courantes sur cavaliers acier Versions alu 

Barres d’appui alu

Grille FÉODALE “R” Grille MÉNESTREL “R”

REVENDEUR AGRÉÉ

Soucieux d’améliorer la qualité de notre production, nous nous réservons le droit d’y apporter toutes modifications de conception, de dimension et d’aspect. 
Photos, textes et nuanciers couleurs non contractuels. Crédits photos : © Brun & Doutté (toute reproduction interdite) / AdobeStock. Edition 01/2024.

MÉDITERRANNÉE pergola acier

www.brun-doutte.com

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur

N°1
FRANÇAIS

Barres 
d’appui

Grilles de 
défense

Portails, 
Clôtures

Marquises
& pergolas

EscaliersVerrières
Claustras

Garde-corps
Rampes

CRÉATEUR FABRICANT FER FORGÉ & ALUMINIUM
Tous nos produits sont fabriqués à base d’acier ou d’aluminium recyclable

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur
La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France
Tél. 05 56 58 20 37 • contact@brun-doutte.com • Fax 05 56 58 37 08
www.brun-doutte.com

Claustras 

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser
QW Claustra escalier
E Claustra séparation de pièce ou garde-corps

E

W

Q

Grilles de défense acier Grille extensible acier

Grille LÉOPARD Grille FONTAINEBLEAU Grille CHICAGO

Grille MONTMARTRE

Grille LAZURE Grille SOLEIL

Grille AROBASE Grille MISTRAL Grille SPIDER

Grille FLORIDE alu

Grille SYDNEY

Grille GIRONDE Grille PÉRIGORD Grille GARONNE

Grille QUERCY Grille ORLÉANS Grille NANCY

Œil de bœuf NANCY

Grille ouvrante MISTRAL

Options
de pose

Prise de cotes

Pose en tableau Pose en façade

Pour toute commande
nous communiquer les
cotes du vide entre murs,
haut. x larg. du tableau
en commençant toujours
par la hauteur.

Largeur
en cm

Hauteur
en cm

Grilles ouvrantes acier

Œils de bœuf acier

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

• Pose en scellement ou à cheviller.
• Résistance et robustesse de l’acier.
• Aspect traditionnel, moderne ou tendance 

factory.
• Produits conçus pour une sécurité et une 

durabilité optimales et une pose simple 
et rapide.

Sur demande portes métalliques et grilles
ouvrantes renforcées
• Avec un barreaudage et des traverses en carré

plein de 20 x 20 mm.
• Serrure 3 points haute sécurité. 
• Plein-cintre ou flèche.
• Pose sur platines.

7 autres
modèles
existants
Produits conçus
pour une
sécurité et une
durabilité
optimales et une
pose simple et
rapide.

intérieur extérieur

Œil de bœuf FÉODALE

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

Grilles de défense renforcées acier

Grilles de défense alu

Fabrication standard
et sur-mesure Prêt à poser

Haute résistance avec l’emploi
de sections métalliques pleines
de 4 cm2  pour les traverses 
et les barreaux. Extrémité des
traverses en scellement rallongée
à 8 cm d’ancrage dans le mur au
lieu de 5 cm (usage commun).
3 autres modèles existants

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

Flèche et cintre non réalisables. 
Avantages de l’aluminium : l’aluminium est un matériau solide, 
léger et durable. Il est indéformable, ne rouille pas, résiste au temps 
et aux agressions climatiques … L’entretien est réduit au minimum. 
Sa légèreté préserve plus longtemps les pièces et soulage 
la maçonnerie.
Pose simple et rapide.

Matériau aluminium inoxydable, idéal bord de
mer.
Grande élégance des motifs moulés dans des
styles classiques et traditionnels ou modernes et
épurés.
Possibilité d’adaptation de la hauteur finie du
garde-corps de fenêtre avec l’ajout de la main
courante en superposition (MC).

Fabrication standard
et sur-mesure Prêt à poser

En option, pose en façade ou sur
platines.
Grilles innovantes et élégantes.
Finesse et pureté des lignes.
Style moderne ou traditionnel.
Résistance et robustesse de l’acier. 
Produits conçus pour une sécurité
et une durabilité optimales et une
pose simple et rapide.
30 autres modèles existants

EAZY

Grille VENDÔME

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser Marquises et pergolas acier Fabrication standard et sur-mesure

Prêt à poser

Marquises alu Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

Nos produits sont conçus pour une sécurité et une durabilité optimales
et une pose simple et rapide.

Finitions grille de défense
• Prépeint en version de base, 

revêtue d’une couche d’apprêt 
à repeindre (acier)

• Galvanisation (acier), sans entretien 
• Thermolaquage couleur (sans entretien), 

toute couleur du RAL au choix

Options
Pose sur platines fixes
ou amovibles Breveté

Pose sur platines
fixes soudées

Le barreau de gauche coulisse dans le
barreau de droite. Recouvrement

conseillé : 10 cm mini. Prêt à poser.

Fabrication standard

Grille de défense extensible 
EAZY à 2 barreaux • Haut. 25 cm
De 45 à 80 cm (Réf. 2b4580)
ou de 80,1 à 150 cm (Réf. 2b80150)

Grille de défense extensible 
EAZY à 3 barreaux • Haut. 37,5 cm
De 45 à 80 cm (Réf. 3b4580)
ou de 80,1 à 150 cm (Réf. 3b80150)

Pour s’adapter facilementet automatiquement à vos mesures
Grille de défense à 2 ou 3 barreaux coulissants les uns
dans les autres et soudés à des montants en fer plein à
cheviller au tableau. 
S’adapte à toute configuration de construction.
Jonction possible par superposition (comme sur photo
ci-contre). Vis antivol de fixation murale non fournies.

Barre d’appui CHEVERNY  Ht. +/- 33 cm

Barre d’appui SOFIA  Ht. 25 cm

Barre d’appui SAHARA  Ht. 25 cm

Barre d’appui LACANAU  Ht. 35 cm

Barre d’appui BORDEAUX  Ht. 25 cm Barre d’appui COGNAC  Ht. 15,5 cm Barre d’appui ROYAN  Ht. 25 cm

Barre d’appui LÉOPARD  Ht. 25 cm Barre d’appui PACIFIC  Ht. 30 cm

Barre d’appui A 
Tube carré 40 x 40 mm 
(existe aussi en 40 x 20 mm).

Barre d’appui D 
Tube carré 40 x 40 mm recouvert de main
courante bois exotique.

Barre d’appui C 
Tube rond ø 42,4 mm.

Barre d’appui H 
Main courante rail 50 x 25 mm.

B.A. CROIX DE ST-ANDRÉ “2M”  Ht. 25 cm

Barre d’appui BAYONNE (MC)  Ht. 30/40 cm Barre d’appui PRAGUE  Ht. 35 cm

B.A. CÉVENNES (MC)  Ht. 46/50 cm Barre d’appui MÉRIBEL  Ht. 3,9 cm

Barre d’appui LAVARDIN  Ht./Diam. 4,2 cm

Barre d’appui LOS ANGELES  Ht. 35 cm

Barre d’appui HAWAÏ (MC)  Ht. 37/47 cm Barre d’appui DUBAÏ (MC)  Ht./Diam. 5 cm

Barre d’appui ST-CLOUD  Ht. 17 cm

Barre d’appui PHILADELPHIE  Ht. 35 cm

Barre d’appui ANNECY  Ht. 29 cm

Barre d’appui HOLLYWOOD  Ht. 40 cm

Finitions Couleur de base thermolaqué Noir 9005 
satiné , autre couleur du RAL sur devis

Largeur tableau
en cm
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Finitions ferronnerie alu • Thermolaquage couleur

Blanc
9016

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Blanc
9010

Couleur de base 9 couleurs standard au choix

Autre couleur 
du RAL sur devis

Fabrication standard et sur-mesure
Prêt à poser

Modèle présenté avec 
l’option cavaliers sur 
platines

Barre d’appui G 
Main courante moulurée sur carré 20 mm. Pose en tableau
ou en façade en option. 

Main courante C
Tube rond ø 42,4 mm.
Main courante en bois
rouge en option.

Main courante 
AVEC CROSSE
Plat de 40 x 8 mm soudé
sur cavaliers en carré plein
de 12 x 12 mm.

Main courante 
DUBAI SC alu
Aluminium aspect 
inox uniquement. Rond ø 50 mm.

Main courante 
LAVARDIN SC alu
Tube rond diamètre 42 mm.

 Main courante 
MÉRIBEL SC alu
Demi rond ø 55 mm 
x H 39 mm.

Rampes d’accès acier Fabrication standard 
et sur-mesure Prêt à poser

Portails, portillons & clôtures acier Fabrication standard et sur-mesure 
Livré complet prêt à poser

Objets de ferronnerie Fabrication standard 
Prêt à poser

Étendoir à linge renforcé  (câble et tendeur fournis) En finition prépeint, galvanisé ou
thermolaqué. Haut. 180 cm, 4 tendeurs inox + câble inox 25 m, ø 4mm.

Support de treille
Haut. 50 cm x long. 50 cm.
Structure en fer plat et cornière
montée sur volute en fer forgé.

Trappe de soupirail 
de ville en acier 
renforcé

Sécurité anti-intrusion dans
caves et sous-sols.
Dimensions standard : 
haut. 80 cm x larg. 120 cm.
Rotation par paumelles
et fermeture par verrou ou
serrure en option.
Possibilité de sur mesure.
Finitions : prépeint, galva-
nisé ou couleur, sur devis.

Portail et clôture PARIS
Haut. 1,80 / 2,15 m. Portail battant et coulissant. Portillon et
clôture assortis. Possibilité sur-mesure. 

Pergola PALMA Autoportante. Dim. : haut. 2,30 m, long. 4 m, prof. 3 m. Ossature en tube rond 
de 42 mm. Pose sur platines. Possibilité sur-mesure. 2 autres modèles existants

Marquise SÉVIGNÉ Larg. 150 x prof. 120 x haut. 53 cm. 
Livrée avec plexiglass ép. 6 mm. Possibilité sur-mesure.

Marquise POMPADOUR Larg. 180 x prof. 90 x haut. 58 cm. 
Livrée sans verre ép. 6 mm. Pas de sur-mesure.

Marquise ATLANTIS Larg. 140 x prof. 90 x
haut. 40 cm. Livrée avec verre feuilleté ép. 8 mm. 

Marquise D’ATELIER Larg. 140 x prof. 90 x haut. 25 cm. 
Livrée avec plexiglass ép. 4 mm. Possibilité sur-mesure.

Portail et clôture OCÉAN cadre acier apparent
Haut. 1,40 m. À habiller soi-même (bois, pvc, acier, aluminium,
etc. non fournis). Portail battant et coulissant. Possibilité S/M.

Portail et clôture CHAMBÉRY
Haut. 1,80 m. Portail battant et coulissant. Portillon et clôture
assortis. Possibilité sur-mesure.

Rampe d’accès acier
soudé GASCOGNE
Main courante tubulaire 
ø 42,4 mm. Lisse intermé-
diaire tubulaire ø 30 mm.
Poteaux en fer plein. 
Pose en scellement ou sur
platines incluses. Chasse-
roue plat de 100 x 5 mm 
en option. Balustrade 
(horizontale) en option.

Versions alu 

Angle de 0 à 50°

Bouchons
de finition
haut et bas

Rampe d’accès MÉRIGNAC alu articulée
S’adapte à toutes les dimensions et inclinaisons.

Profil main courante demi rond ø 55 mm x haut. 39 mm.
Poteaux tubulaires rectangulaires.

Pose sur platines incluses. Possibilité traverse
intermédiaire et chasse-roue en option.
Hauteur 1 m. Pose à l’anglaise en option.

Lisse supplémentaire en option.

Finitions marquises et pergolas
• Prépeint en version de base, revêtue d’une couche d’apprêt à repeindre  • Galvanisation,
sans entretien • Thermolaquage couleur (sans entretien), toute couleur du RAL au choix

Finitions marquises • Thermolaquage couleur

Blanc
9016

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Blanc
9010

Couleur de base 9 couleurs standard au choix

Autre couleur 
du RAL sur
devis

Marquise SANTA BARBARA et SANTA BARBARA PLUS Larg. 133 x prof. 90 x haut. 20 cm.
Modèle PLUS Larg. 170 x prof. 90 x haut. 30 cm. Livrée avec plexiglass transparent ép. 3 mm. 

Marquise BROADWAY et BROADWAY PLUS alu  Larg. 140 x prof. 90 x haut. 12 cm.
Modèles PLUS Larg. 190 cm / 240 cm / 290 cm. Livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. 

Marquise PARIS et PARIS PLUS alu  Larg. 140 x prof. 90 x haut. 40 cm.
Modèles PLUS Larg. 190 cm / 240 cm / 290 cm. Livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. 

Marquise VICTORIA et VICTORIA PLUS alu  Larg. 140 x prof. 90 x haut. 40 cm.
Modèles PLUS Larg. 190 cm / 240 cm / 290 cm. Livrée avec plexiglass transparent ép. 4 mm. 

Marquise ORLÉANS Larg. 140 x prof. 80 x
haut. 30 cm. Livrée avec plexiglass ép. 4 mm. 

aluminiumaspect inox

Possibilité de jumelage facile avec un système d’emboîtage des marquises dans
un profil dessiné en “H” qui permet de porter une longueur infinie à votre auvent.

Jumelage à volonté par le nouveau profil en “H” pour
gammes Paris, Victoria et Broadway supérieure à larg. 290 cm.

Options
de pose
pour tous
nos garde-
corps et
grilles

4 autres modèles existants

15 autres modèles existants


